NOTICE DE MONTAGE

ATTENTION:
Avant d’effectuer toute opération, vérifier que le pot d’échappement est froid afin d’éviter toute
bralure et toute détérioration aux pieces (carénage, tubes, gaines, etc.).

MONTAGE:

1. Démonter le silencieux d’origine.

2. Installer le silencieux LeoVince en calant le collecteur et la bride (en interposant le joint/douille de
graphite lorsque disponible), et en faisant attention a ne pas serrer complétement les deux écrous sur
les goujons de fagon a avoir un positionnement optimal, et a pouvoir exploiter les jeux existants entre
la bride et les goujons du cylindre.

3. Monter la bride fournie en suivant l'indication du croquis ci-joint, sur lequel sont indiquées les
positions exactes des entretoises, rondelles (quand elles existent) et boulons.

4. Serrer ensuite tous les boulons en commencant par la fixation sur le cylindre.

5. Mettre en marche le moteur, attendre quelques instants afin d’atteindre la température de
fonctionnement, et vérifier s’il n’y a pas de fuite.

Un contréle du serrage de tous les boulons doit étre fait aprés 100 km.

REGLAGE:

La mise au point de ce silencieux est faite dans 'usine LeoVince sur un banc d’essai électronique
avec un vehicule en parfait état de marche et des réglages standards. Pour un fonctionnement
optimal, nous vous conseillons de vérifier la carburation de votre véhicule en fonction de son état et
des conditions climatiques de votre région.

ENTRETIEN:

Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s’abimer avec
le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres piéces en caoutchouc) et les remplacer
périodiquement. Pour le nettoyage du silencieux, on peut utiliser de I'essence, du gazole ou de l'al-
cool. Absolument éviter tout type de solvable solvant.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT de modifier le silencieux d’échappement; dans le cas contraire,
Sito Gruppo Industriale S.p.A. décline toutes responsabilités.



CROQUIS TECHNIQUE

Vista da "B”
Flange "44A"

| _ Questo collettore viena fomnito senza carier paracalore, che si pud acquisiare separatamants (Art 4165).

GB _ This manifold is delivered without any heat-guarding anclosure, which may be purchased apart (Art. Mo. 4165).
F _ Ce collecteur est fourni sans carter pare-chaleur, qu'il est possible d'acquérir sépandmeant (Aurt. (Art. 4165).

D _ Diesar Auspufferimmer wind ohne Warmeschutz-Abdeckblech gellefert, Si kénnen ez jedoch gesondert bestellen

(Artikel 4165).
E _ Este colector se suminisira sin cérfer de proteccidn térmica, que se pueds adquirr por separado (Art 4165).
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[) Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo sulle motociclette non dotate di sonda

Lambda:

.Guarnizione + Tappo M18x1,5h.9

GB) By-packed components to be used only on motorcycles not provided with Lambda probe: .Seal

+ Plug M18x1,5h.9

[) Pig(cjes fournies et a utiliser seulement sur les motocycles qui ne sont pas équipés de sonde
ambda:

.Garniture + Bouchon M18x1,5 h.9

D) Mitgelieferte Bauteile, die nur fiir Motorrdder ohne Lambda-Sonde einzusetzen sind: .Dichtung +

Stopfen M18x1,5 h.9

E) Componentes suministrados en confeccion y que hay que utilizar sélo en las motocicletas no equi-
padas de sonda Lambda:

.Guarnicion + Tapon M18x1,5h.9




