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Productnaam : MoTip Koud Krimp 
Artikelnummer : 090306 
 
Leverancier/Fabrikant : MOTIP DUPLI B.V. 
   Wolfraamweg 2 
   8471 XC  WOLVEGA 
   Telefoon nummer 0561 – 69 44 00 
   Telefax nummer 0561 – 69 44 31 
 
 
 
Productomschrijving 
Kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel voor het losmaken van geperste verbindingen. 
 
 
 
Toepassingen 
Krukassen 
Bevestigingsmaterialen (schroeven, bouten en moeren) 
 
 
 
Productkenmerken 
Snelle werking 
Gericht spuitbeeld 
Verlaagt de temperatuur kortstondig tot -50°C  
360°C ventiel 
 
 
 
Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 500 ml 
Basis : Propaan / Butaan 
VOS-gehalte : 100% w/w 
Geur : Karakteristiek 
Dampdruk bij 20°C : 3,5 tot 4,5 bar 
Uiterlijk : IJsvorming 
 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 
 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. 
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden. 
 
 
De te behandelen verbinding inspuiten door de sproeiknop meerdere malen kortstondig in te drukken. 
Door de heftige temperatuursdaling, kan de verbinding gelost worden. 
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