Chain Cleaner

Applicazioni

Castrol Chain Cleaner € un prodotto detergente estremamente efficace per catene motociclistiche.

Caratteristiche/Vantaggi

Castrol Chain Cleaner ¢ indicato per tutte le catene motociclistiche, con o senza O-ring 0 X-ring .

Istruzioni:

1. Agitare bene prima dell'uso

2. Applicare Castrol Chain Cleaner abbondantemente sulla catena, se necessario aiutandos con un panno o
una spazzola.

3. lasciar asciugare Castrol Chain Cleaner

4. |ubrificare la catena con Castrol Chain Wax

Specifiche/Prestazioni

« Eccellente potere pulente e sgrassante.
» Asciuga rapidamente.

» Non danneggia le guarnizioni.

* Elimina acqua e umidita.

Immagazzinamento

Immagazzinare al coperto. Se € inevitabile lo stoccaggio all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale, onde evitare infiltrazioni d'acqua
e la scomparsa delle scritte sugli stessi.
Non immagazzinare a temperature superiori a 60 °C, in luoghi egpogti al calore del sole o soggetti al gelo.

Salute, sicurezza ed ambiente

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali. Esse
forniscono informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da adottare e le misure da prendere per i soccorsi d'urgenza, oltre
agli eventuali effetti nocivi sull'ambiente ed alle raccomandazioni per I'eliminazione dei prodotti usati.

Castrol International o le sue filiali non possono essere considerate responsabili nel caso in cui il prodotto non sia usato in modo corretto
oppure senza le dovute cautele od in conformita agli scopi specificati. In caso di uso non preventivamente indicato, occorre contattare
I'ufficio locale Cagtrol per ottenere informazioni in merito.

Caratteristiche tipiche

Metodo Prova Unita' Valore tipico




test unita valore tipico

Densita relativa a 20 °C Kg/dnm8 0.723
Indice di rifrazione 1.33

Punto di infiammbilita °C <0

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle
informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilita della societa.

L'utilizzatore ha |'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella
presente pubblicazione puo essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione
senzalicenza.

Il Fornitore non puo essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle
raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.
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