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Chain Cleaner
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Applications

Castrol Chain Cleaner est un nettoyant extrêmement efficace pour les chaînes de moto avec ou sans joints toriques.

Bien secouer avant utilisation, et appliquer soigneusement Castrol Chain Cleaner sur la chaîne.
Laisser le produit s'évaporer et appliquer le lubrifiant Chain Spray sur la chaîne pour une protection et une adhèrence maximale.

________________________________________________________________________________

Propriétés

- excellent pouvoir nettoyant et dégraissant.
- jet puissant pour un nettoyage en profondeur.
- élimine les dépôts collés à la chaîne pour limiter le cisaillement.
- évaporation rapide.
- améliore l'adhérence de la graisse de chaîne et contribue à limiter les projections.
- n'abîme en aucun cas les joints toriques.
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Spécifications

________________________________________________________________________________

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés
horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.
Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du
soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

________________________________________________________________________________

Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des
utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre,
ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.
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Caractéristiques moyennes
________________________________________________________________________________

Méthodes Unités Grade :
________________________________________________________________________________

SAE
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Test Donnée

Densité àt 20ºC 0.723

Indice de Réfraction 1.33

Point d'éclair ºC <0

________________________________________________________________________________

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.
Le groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.
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