
MODÉ OPERATOIRE:

étape1

- connexlon du boitier ACPHl suí
connecteur 3 du Íaisceau d'adaplaUon.

- ílxaiion du bloc ACPHI en lleu & place du

- étaoe 2:

à è

couper les fils au

dveau du connecteur

de bloc pompe à huile

ilécornexion du bLoc

CDI

isoler les 2 1,1 reslants et

les enrubamer avec le

sertiÍ les fils suivads àvec les

cosses foumies dan§ 1e kit:
- fil rose
- fi] rouge,blànc
- fi1 noir I

apl9.;
ies i]ls doive t correspondienl au

niveau de couleur (excepté fil de

diag blancÀleu relié àu bleu ciaiÍ)

z-

connexion du coÍmecteur 4 (ci dessus) suÍ

e!!9qg!I-L de 1a brelele d'adaptaiion

connexion du comecteuÍ CDI
(faisceau) suÍ connecteur 2 de la
bÍeielle d'adaptàtion

ces 3 étapes permelteni de remplaceí le bioc d'allumagè PEUGEOT ii70920500 & le bloc de lubriÍication

iri+sóiioo iFlst, p", rn seul bloc ACPHl '117830?40b, monlé actuellement sur l'ensemble des véhicules

socc 2t de la gamme PEUGEOT

1étape 3:


