Scheda prodotto OS RAM 9

64193NR1
NIGHT RACER 110 | Lampade alogene per proiettori moto

Aree applicative

- Proiettore per motocicli

Vantaggi prodotto

- Fascio luminoso fino a 40 m piu lungo (rispetto alle lampade alogene standard)

- Luce pil bianca fino al 20% (rispetto alle lampade alogene standard)

- Luce ideale per un maggiore tempo di reazione

- Rivestimento brevettato con anelli di colore azzurro che riducono l'abbagliamento riflesso
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Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita 75/68 W1
Potenza nominale 60.00 W
Tensione nominale 12V
Tensione di prova 132V

1 Massima

Dati fotometrici
Temperatura di colore 3200 K

Flusso luminoso

165071000 lm

Dimensioni e peso

Lunghezza 82.0 mm

Diametro 13.0 mm

Peso prodotto 21.30g
Durata

Durata B3 250/400h Y

Durata rispettando Tc 500/900 h V)
1 Filamento 1 / Filamento 2
Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma) P43t
Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE H4

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine

64193NR1 60/55W
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Scheda prodotto

Dati logistici
Codice prodotto Descrizione del Unita di imballo Dimensioni (altezza Volume Peso lordo
prodotto (Pezzi/unita) x profondita x
lunghezza)

4052899929654 64193NR1 Blister 55 mm x 95 mm x 0.71 dm? 33.00g
1 135 mm

4052899929661 64193NR1 Cartone di 146 mm x 115 mm x  5.62 dm? 423.00g
spedizione 335 mm
10

4052899929678 64193NR1 Blister 64 mm x 115 mm x 0.96 dm? 386.00 g
2 130 mm

4052899929685 64193NR1 Cartone di 197 mm x 206 mm x  14.45 dm? 1292.00 ¢
spedizione 356 mm
20

1)IL codice prodotto indicato descrive la minore quantita che puo essere ordinata. Una unita di spedizione pud contenere uno o
piu di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantita inserire una o piu unita di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori 0 omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione piu recente.
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